‘consentono la mobilita aulonoma su tre ruote
corpo & sostenuto da una sella e gli arti infe,
agiscono su una coppia di pedali che trasmette i

,303 alla coppia di ruote posteriori posizionate
all'estremita di un asse di supporto che assicura |
stabilita senza la necessita che la persona
mantenga |'equilibrio. Costituiti da un telaio in
acciaio (cromato o ver to) od in lega, adatto

121806006 | ,
iy | triciclo 2 pedale con telaio alle misure dell'assistito, a struttura fissa o | |
per la mobilita 12.18.06.006 5 i s . . | ccc cc + | i
modulare con differenziale |modulare per eventuali personalizzazioni, la 9 | i
| | 121821124 |
i | /ruota anteriore con funzione direttrice azionata |
dal manubrio, da una pedaliera che agisce
tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia ;
di ruote posteriori, da adeguati freni azionabili
I | 'dall'utente durante il moto, da una sella che i }
| | | Toﬂmm:m |'utente, da eventuali ulteriori aggiuntivi |
per il contenimento del corpo, da fanaleria e | i
catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada.
b la
Aseipen 12.18.91.024 (trasmissione a scatto fisso ND qc cc
I S A B . AR SRS S § S I
| | | |
b la! ,
3s€ Peria 15.18.91.033 | cinturini fermapolso ND Nm cc
) S i . R — 2 el /SN S N — S -
b; la' divari imbottito f |
ibase perla'y, 1001 003 .<m:ﬂmmoﬂm imbottito fra sella e ND @@ cc 121821103
E ~ manubrio R e VY b - e
base la; spal vvolgent: i |
BsePer? 121891006 | %a CORCRVARMVCIEENE?  Inp ﬂw @Q | 121821106 ,
R R . S SN R et i S B I el
ib | taff: i ta pied
| base per la 12.18.91.009 sta w.nD: impronta piede e ND m& cc 121821109
allacciatura 9
b; I | |
aseipenia %HN.HNAwH.OHN ﬁomamm:o per caviglia regolabile ,ZU BH cg 121821112 |
\\\\\ N B R o | bJ [ R H —
base perla | |
12.18.91.015 sostegno per avambrac km cc 121821115
. : R S e 2D . U N S i
b Ia'
1h2sePeria 17.18.91.018 cambie a pit velocita ND 39 00 121821118
i | | 9
- [ T ) I o T I . T
I
i base per la 112.18.91.021 |regolazione della lunghezza della ND

i | pedivella (coppia)

|
i | | |Carrozzina elettrica a prevalente
|Carrozzine elettriche | 12.23.06.009 iso interno SENZA COMANDI
! |\SPECIALI

| Ausili per la mobilita

" Ausilio indicato per
parte della giomala
interni. Dotato di:

assistiti che trascorrono gran’
in ambicnti prevalentemente

a) telaio in acciaio (o altri

l'ausilio e smontato), b) quattro ruote pneumatiche
di sczionc maggiorata (26 cm) di cui duc

|piroettanti in posizione anteriore (22,5 cm), ¢)
fiancata con braccioli ¢ cstraibili o
ribaltabili con sistema di d)

,n_:vamwmumg&n ribaltabilc ¢ cstraibile, ¢) m.ﬂn_:&
frenante di lipo automalico con il motore ¢
o di f) motori|
i potenza adeguata a superarc pendenze
|di almeno il 6% per lunghi tratti ¢ almeno il 15%

stazionamento,

Iper brevi tratti (ad esempio, raccordi di
marciapicdi cstemi o piccoli  dislivelli), g)|
imentazione a 24 V con due accumulatori L
Wmnnno di capacita adeguata ad assicurare!

'un‘autonomia mininia di 5 ore o 18 km circa, _:m
Unulnn batteria con  dispositivo clcttronico  del!
icontrollo  di fino  allinterruzione
|automatica, i) di norma, comando di guida a

carica

Loystick

L

CONSEGNA A DOM

wacuﬁc 12.21.27.006 ”
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|Ausili per la mobilita

‘Ausili per 1a mobilita

‘Ausili per Ia mobilita

{Aus i per la mobilita

Carrozzine clettriche

Carrozzine elettriche

|Carrozzine cletiriche
Carrozzine clettriche

i Carrozzine clettriche

|Carrozzine clettriche
|

Carrozzine clettriche

Carrozzina elettrica a prevalente
uso esterno SENZA COMANDI
\SPECIALI

12.36.06.015

12.24.03.803  comaado elettronico a soffio

seduta (minima 30°)

Ausilio indicato per assistiti  che  possono
Itrascorrere buona parte della giomata in ambienti’
prevalentemente estemi o che necessitano  di
postamenti  all'esterne  (lavoro, studio, 7..:.__.5,
cro, ecc.). Dotato di: a) tclaio rigido riducibile;
lo pieghevole in acciaio cromato o vernicialo o in|
legeera ad alta resistenza, b) scdile,
'scl ., braccioli  imbott appogiagambe,
estraibili e appoggiapiedi regolabili in altezza con
“n.:m_.:u ferma polpaccio; ¢) ruotc a mniaznw
|maggiorata di diametro non inferiore a 26 cm per|
Ile fisse ¢ 22,5 cm per le piroettanti, d) sistema
automatico  con il molore ¢
azionamento, e) flancate con
altezza, cstr: o
i potenza adeguata a

lega

n

frenante
elettromagnetico di
braccioli  regolabili in

ribaltabili, f) motoni elettrici
superare  pendenze  di almeno il 20%, g)!
alimentazione a 24 V con duc accumulatori
sccco di capacita adeguata ad
un‘autonomia minima di 5 orc 0 30 Km nelle pia’
gravose condizioni d'uso, h) carica batteria con
dispositivo clettronico del controllo di carica fino|
lall'interruzione  automatica, i) segnalatore'
acustico, chiave di sicurezza, indicatore della
velocita  sclezionata, fanaleria  anteriore ¢
posteriore, indicatori di direzione intermittent,
indicatori carica batteria. Larghezza ¢ profondita
jseduta  compatib con le caratteristiche:
lantrometriche  dell'utente.  Basculamento  del

@
assicurare

4230,00

” 12.24.03.806 Ta-:::&: clettronico a capo o
\nuca

| 12.24.03.809 comando clettronico a mento

12.24.03.812 | comando elettronico a piede

12.24.03.815 comando elcttronico a ravolo

12.24.03.818 comando elettronico per

accompagnatore

12.24.03.821 Joystick proporzionale comparto

|
|
1
R { )
|

\Joystick proporzionale a clevata

12.24.03.824 ayerss
sensibilita

|
|
I

‘o di comando altcrnativo al joystick di]
dotazionc standard, di dimensioni ridotte perché
privo di pulsanticra, utilizzabile da diversi d tretti!
corporei: mano, mento, piede, ecc.: indicato con
Ichiarczza nclla prescrizione per consentire la
selezione prima di procedere all'acquisto ¢ con la
fomitura contestale  del  braccio/sistema  di

nnorto_ S
[dispositivo di comando ¢ guida della carrozzina

|di dimensioni molto contenute, indicalo per utentil
con ampiezza e forza di movimento ridotti, ma
'con buona precisionc del gesto: indicato nn:,“
ichiarczza nclla prescrizione per consentire la;
|selezione prima di procedere all'acquisto ¢ con la|
.:‘c:_::B conlestuale  della  tavoletta/base &m

pnoto__

680,00

12.21.27.009 |

CONSEGNA A DOMICILIO




‘Carrozzine clettriche

: imbottit

\—u TUBS TEN
12.23.91.033  |in altezza, profondita e

1ahil,

[ i
| Carrozzine cletriche 7

Carrozzine clettriche

Moltiplicatore di
spinta

i e o a g
12.23.91.036 ,_VwEP.E.: laterali parietali |
|(coppia)

Pedana elevabile a rickiesta (a
destra, sinistra o entranibe) | \

12.23.91.039

Dispositivo che converte la quasi totalita delle
,_nu:cNNm:c manuali in commercio in una versione,
zata, cstendendo il range of motion decg
ausilio € costituite da una coppia di ruote
a cremagliera, da un corpo propulsivo separato e
! dalla batteria; € dotato di blocco per i coman:
(utilizzabile, a sta, anche
dall'accompagnatorc). La fomitura comprende il
cari ruotine
L'ausilio deve poter consentire la modifica ai
comandi di guida (per part
dell'assistito) se prescritto dal medico specialista.
L'ausilio dovra seguenti
caratteristiche: Pendenza superabile almeno 10%
5.7 gradi); potenza motore almeno 110 v
balteria 2x6 Ah; con autonomia almeno 12 ki
velocita almeno 6 km/h.

rich,
| Moltiplicatore di spinta clettrico
\per carrozzine manuali (con
W,,.ES:H.E:.. delle ruote)

12.24.09.009 anti-ribaltamento.

-batterie, e

olart  csigenze

inoltre avere le

4000,00

Veicolo a motore elettrico caratierizzato da alia

z0 ¢ maggi

spetto alla carrozz

a psicologica
Non indicato per gli assistiti che hanno bisogno
appoggio stabile alla schiena, al collo o alla testa
.0 per coloro che hanno turbe dell'equilibrio e
L'ausilio dovra

12.23.03.006 /1 Scooter elettronico a quattro ruote
controlli muscolari.
ﬁ:i.wn avere le seguenti caratteristiche: batteria
da 18Ah, portata 100 kg, autonomia 15 km

limitati

Veicolo a molore cleltrico caratterizzato da alta
portabilita, semplicita di utilizzo ¢ maggiore
accettabilita psicologica rispetto alla carrozzina.
Non indicato per gli assistiti che hanno bisogno di
rappoggio stabile alla schiena, al collo o alla testa:
Wo per coloro che hanno turbe dell'equilibrio c|
limitati controlli muscolari. L'ausilio dovra|
inoltre avere le seguenti caratteristiche: Portata
120 kg; batterie almeno a 36 Al
supcramento di ostacolo di altezza minima 40
ymm:  pendenza  superabile  minimo  [0%:
autonomia minima 30 km; velocita minima ow
| :Q:\_: potenza motore minimo 240 w.

=

|Scooter eletironico a quuttro ruote

12.23.03.006 /2 5
petenziato

minima

| Ausili per mangiare ¢

i per la cura della casa |
| |bere

|Ausili per mangiare ¢ |
\bere

per la cura della casa

15.09.13.003 coltello adattato

15.09.13.006 | forchetta adattata

| Ausili per mangiare ¢
i per 1a cura della casa Ibere P s |
| DC

| Ausili per mangiarc ¢ |

|Aus bere

per la cura della casa

15.09.13.009 ' cucchiaio adattato | I

15.09.16.003 | bicchiere adattato

Ausili per mangiarc ¢ |

|Ausili per la cura della casa
bere

15.09.16.006  |tazza adattata i

| i . .
{Ausili per mangiarc ¢ |
Ausili per la cura della casa | P BlAE

i i | Ausili per mangiarc ¢
‘Ausili per la cura della casa p &

N e |

LSS S —

\piatto con base antiscivolo 0 a i !
|ventosa

15.09.18.006




>_._ : iatto con b h b
\Ausili per la cura della casa siliper manglareie | 15.09.18.009 ,: o OLED CONILSE ; wm cc | >
_un_d antiscivolo o ¢ ventosa 9 |

Ausili per mangiare ¢ |

per la cura della casa :uoB L 15.09.21.003 TE«:E:.. con morsetto e fermacibo 7 H H. cvgc , i > |

O

| Ausili per mangiare ¢ | |
| 15.09.21.006  'bordo per piutto c |
| | | 12,5

e e

ausilio indicato per consentire o facilitarc lo

| svolgimento di determinale attivita basilari proprie

| , ! i |dellinfanzia (giocare, mangiare autonomamente o| | ! |
a che l'assistito debba essere
istenti, in situazioni che non
| richicdono un complesso supporto posturale, ma
inelle quali ¢ comunque necessario un adeguato

e adattamenti per la casa ,ma—:n Sisisteml, gy 18.09.21.003 eggiolone a configurazione fissa no=.~n:::n:8. On,_dzn_‘ .:o:(” i 2) schicnale n, qucucc ! m | nozmmmz> > UO—(——“——:—O

| jseduta speci dile morbidi ed imbotti
lavabile che offrono il sostegno adeguato al corpo
in appoggio;  b) appoggiagambe  con
appoggiapiedi; ¢) bracci in altezza; d)
basc di sostegno per interni con ruote pirocttanti
,NEEF. di diametro massimo 300 mm (per lc ruote
isse) provviste di sistema frenante (in genere,

ausilio indicato per assistiti con discrete necessita
posturali che consente di assumere piu posizioni
per le  specifiche :mnn&:ﬁ
tamente riportate nel progetto riabilitativo|
individuale. Caratteristiche: a) telaio di base
o di ruote anteriori pirocttanti ¢ di ruote
'posteriori diametro massimo 600 mm con freno di
stazionamento, b) regolazione dcll'altezza per
| . |conscntire l'accostamento a piani di appoggio ¢ di
Mobilia e adattamenti per la casa |Bedutoe sistenil di 18.09.21.006 T.ﬁn:%..:é@: fgurazione W_Eg:? con dispositivo che ne szwwan
|resolubile variazionc con l'assistito scduto, c) bascul )
della seduta, d) sistema di scduta con sedile
'regolabile in profondita ¢ larghezza ¢ schienale
regolabile in aliczza ed inclinazione, ¢) fianchi ¢
\braccioli regolabili, morbidi, imbottiti e rivestiti di|
| |materiale lavabile cd ignifugo, f) appoggiagambe!
| regolabili in inclinazione, g) appoggiapiedi
regolabili in altczza cd in inclinazione, h)

icsta regolabile in altezza.

4330,00 ”  CONSEGNA A DOMICILIO |

mraEu speciali

‘Dispositivo
| | ! E_ allacco ¢ sgancio altivalo EE::SE:E |
, ! ,n_,.:.._mv_v_::. atto a trasformare una tradizionale!
i a manualc in una carrozzina in grado di

muovibile dotato di sistema rapido,

carroz

(percorrere lunghe distanze a maggiore velocita,

Indicato per i soggetti con accentata vigoria agli

! ,u:_ supcriori che hanno necessita di una vita di|

R zione all'aperto ¢ che estendono con regolarita|

1 senza doversi u:‘u:n.ﬁni !

eccessivamente. Dotato di: a) forcella in ac _c,

Ausili per la mobilita Uniciclo a manovelle © 12.24.09.003 Uniciclo |(in genere, vericiato) con una ruota ::n:i.._:nﬁ H H%@ cc

| ! ! 'di adeguato diametro recantc il sistema di attacco! 9 ”

| ¢ stacco rapido a qualsiasi tipo di carrozzina: b)

\dispositiva  di propulsionc costituito  da ::H

V ?E:E:c con un pignone azionato da due!

'manovelle contrapposte, catena di trasmissionc|

i alla ruota ¢ idonco cambio di rapporti (hand-byke! |

| | ! ,_x ¢) freno, fanale regolamentare e segnalatore; i

|acustico (per la percorrenza su strada). d) sistcma’

aggangio adattabile alle diverse tipologie di|

range of motio




Ausilio con cingoli dentati ad alto utito, che
assicurano clevata aderenza senza lasciare tracce.

'Dotato di: motore a bassa tensione; batteria ¢ |
|carica batteric; indicatorc di carica; chiave di

i acciaio, smontabile o riducibile; staffe regolabili i
di ¢ bloccaggio dclla carrozzina;
comandi di marcia (avanti, indietro, stop di |
cmergenza); poggiatesta regolabile in altezza ¢

| |cintura d o deve poter superare|

W | Ipendenze fino a 35° (70%) con autonomia QL

W salita ¢ discesa a moto continuo non inferiore a 10

curczza. L'au

‘Montascale | 18.30.08.009 Montascale mobile a cingoli, per  'piani. Deve inoltre avere la possibilita di wacucg 18.30.12.006 nozwmmz> > —UO—S—O— _l_o

carrozzina supcramento gradino di altezza minima di 23 cm.
L'ausilio dovria inoltre avere le seguenti
| |caratteristiche: Munito di sistema di sblocco| | |
| ! |freno motore in caso di guasto ai comandi tale da’ ! | |
permettere la discesa della rampa di scale fino al
primo piancrotlolo; La base mobile (cingolato)
deve avere unfaltezza da terra ridotta  per
permettere un facile posizionamento ¢ aggancio
| della carrozzina. L'ausilio deve averc un pcso, |
” |contenuto (non superi a 60 kg), un ridotto’ | !
, spazio di manovra sul piancrotiolo (quale
riferimento  piancrottoli con  profondita non
superiore a 100 cm). Portata minima 130 Kg

Struttura con poltroncina incorporata i
|allintelaiatura, braccioli, poggiatesla c cintura di| |
sicurezza, base di mobilita con ruote ad alto attrito

spositivo atto a conscn!
di scale di forma irregolare con gradini di
alzata minima di 23 cm ¢ spazio di manovra
minimo (anche inferiore a profondita 97x97 ¢m).|
WCoE.o di dispositivo di inserimento automatico| i | i |
del freno a motore; dispositivo elettrico di

nc o di blocco nel caso lincli
del montascule superi i limiti di sicurezza per,

¢lasalitacla

i I'utente; motore a bassa tensione; batteria ¢ carica,

s ! Montascale mobile a rrote, a batterie; indicatore di carica. L'ausilio deve poter i i

 1a mobilita ‘Montascal 18.30.08.00 ’ g ; ¢ wao 00 | 1830.12.003 | i "

Ausili per Ia mobilit; ,Zo: ascale ﬂ 30.08.003 rni:n |supcrarc  pendenze fino a 35° (70%), aver| 9 | i CONSEGNA A DOMICILIO |
di salita ¢ discesa a moto continuo non
inferiore a 10 piani. Dotato inolire di comandi di
salita ¢ discesa a uomo presente, stop di

autonom

emergenza, portata minima 120 Kg. L'ausilio
| dovra inoltre avere le seguenti caratteristiche
i ' | - siste di comando deve prevedere la i |

possibilita di scelta tra il funzionamento in ciclo

conlinuo ¢ quello del singolo i
| deve avere peso contenuto (non superiore a 50 kg),

¢ un ridotto spazio di manovra sul piancrottolo,

[(quale riferimento pianerottoli con profondita non|
| isupcriorc a 97 cm). i |




,.):m i per la mobilita Montascale |
! |
i |
|
|
Ausili per Ia mobilita Montascale
; T
|
” I
Montascale I

| P

‘Ausili per la mobilita “Ausili per statica

18.30.08.006

18.30.15.003

18.30.15.006

04.48.21.003

'Montascale mobile a ruote, per

,E::i: portatile e pieghevole

m Coppia di rampe portatili

7:. ozzina

Stabilizzetore per statica
\prond/eretta

| Struttura con statfe di appoggio ¢ bloccaggio della,
_carrozzina, poggia testa regolabile in altezza e
|cinwra di sicurczza, basc di mobilita con ruote u..:
lto attrito munite di dispositivo atlo a conscntirc|
|la salita e la discesa di gradini di alzata fino a NL
cm. Dotato di: dispositivo di inserimento
automatico  del  freno a dispositivo
‘elettrico di segnalazione o di blocco nel caso in
cui linclinazione del montascale superi i 1

motore;

icurezza per l'utente; motore a bassa tensione;
batteria ¢ carica batteric; indicatore di carica;
autonemia di salita e discesa a moto continuo non

)
o)
2
=
[
==

\inferiore a 10 piani; comandi di salita ¢ discesa a
uomo presente; stop di emergenza. L'ausilio
dovri inoltre avere le seguenti caratteristiche:
|portata minima 130 Kg compresa di carrozzeria,
| (non superiore a 50 kg
ita di superare pendenze fino a 35° (70%)

Peso contenuto

pos

[Ausilio adalto al” supcramento di contenule
differenze di altezza (ad es., pochi grad
cosltruito in alluminio o altro materialc composito:
ipicgabile  lungo principale.
un'ampia superficie di scorrimento; quando si
richiude puo csserc facilmente trasportato come
una valigia. L'ausilio dovra
scgucnti caratteristiche: Portata minima 200 kg.
e oo IMIGIFETIGHEXCONERL. =
Ausilio idoneo al superamento di piccoli dis
\(ad cs., pochi gradini); gencralmente costruito in
alluminio per favorire la leggerezza ¢ consentire
un agevole trasporto. Dispon
telescopica o di lunghezza [issa (si presenta come
due "binari" separati con misure variabili che
|devono esplicitamente  indicate
\prescrizione prima di procedere  all'acquisto).
L'ausilio dov le seguenti
caratteristiche: Aliczza bordo laterale del binario
minimo 5 cm; larghezza minima del binario
minimo 20 em; lunghezza minima con csiensione
90-180; portata minima 150 kg; i

l'asse Prescnta|

inoltre  avere

versione;

cssere nella)

inoltre avere

Ausilio costituito da un telaio con base a terra che

sorrcgge un piano o un sistema di sostegni ad
l'assistito  viene
P ; > g |
posizionato. Le statiche erette sono costituite da;

inchnazione variabile su cui

jun telaio su cui l'assistito pud posizionarsi per|
passare direttamente dalla postura seduta alla
|postura crctta. L'ausilio dovra csscre dotato

o ¢

sistemi che consentono un adeguato, col
sicuro posizionamento di tutti i segmenti corporei
|(braccia, tronco, bacino. gambe ¢ picdi). Dotato,
inoltre di: tavolo da lavoro e per appoggio degli
arti  superiori, altczza  ¢f
linclinazione regolabile; fermatalloni e apposito
cinturino ferma picdi; dispositivo di sicurczza

1630,00

cventualmente  ad

il ritorno in posizionc di partenza. nel
caso di regolazione  servoassistita  della
Iverticalizzazionc; clementi di sostegno regolabil
TQ tronco, bacino, arti inferiori ¢ piedi. |

| 04.48.21.006

Stabilizzatore per statica |
|prona/eretta per assistiti in et
|evelutiva

' CONSEGNA A DOMICILIO

CONSEGNA A DOMICILIC
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| Ausili per Ia mobi 04.48.21.009 Stabilizzatore per statica eretta a

|Ausili per statica

posizionamento a

| Stabilizzatore per statica eretta a

04.48.21.012 5
\posizionamento autonomo

Ausili per statica

| | !

, W. . .
04.48.21.015 |Stabilizzatore mobile per statica

Ausili per statica

|eretta

Ausilio costituito da un tclaio con basc a terra che
sorregge un piano o un sistema di sostegni ad

|posizionato. Le statiche crelte sono costituite auh
lun telaio su cui l'assistito pud posizionarsi per!
\passarc dircttamentc dalla postura scduta alla
postura eretta. L'ausilio dovra essere dotato di
sistemi che consentono un adeguato, corrcito ¢
'sicuro posizionamento di tulli i segmenti corporci
{(braccia, tronco, bacino, gambe e piedi). Dotato,
inoltre di: tavolo da lavoro e per appoggio degli
arti  superiori, mente  ad  altezza e
/inclinazionc regolabile; fermatalloni ¢ apposito
cinturino ferma piedi; dispositivo di sicurczza
manuale per il ritorno in posizione di partenza. nel
‘caso  di  regolazione ita  del
\verticalizzazione; struttura con elementi
avvolgenti regolabili in altezza, profondita c
larghezza; pedana, di sostegno petiorale ¢ di
supporti per le ginocchia imbottiti ¢ regolabili.

eventu:

scrvoassi:

io con basc a terra che

Ausilio costituito da un tc
Wm:_._.nm_:r:.. un piano o un sistema di sostegni E:
nclinazionc variabile su cui lassistito vienc
posizionato. Le statiche ereite sono costituite da
un telaio su cui l'assistito pud posizionarsi per
passare dircttamente dalla postura seduta |
|posturaeretta. Lausilio dovrd essere dotato dif
sistemi che consentono un adeguato, conrctio c
sicuro posizionamento di tutti i segmenti corporei
(braccia. tronco, bacino, gambe ¢ picdi). Dotato
inolure di: tavolo da lavoro ¢ per appoggio degli
larti  superiori. altezza e,
i:n::nio:n regolabile; fermatalloni ¢ apposito|
cinturino ferma piedi; dispositivo di sicurezzal
manuale per il ritomo in posizione di partenza, ncl
regolazione  serv tita  della
pedana  antiribaltamento,

eventualmente  ad

caso  di

verticalizzazione;
appoggiamani ¢ sostegno mobile ai glutci che
| consente l'accesso dell'assistito e i |
'posizionamento autonomo ¢ govemato da un,

motore elettrico a bassa tensione.

con clementi avvolgenti rcgolabili in
altezza, profondita ¢ larghezza, che consente il
/mantcnimento  della postura  crctta  ed, al
,.c_:n_:_uc, permette una mobilita autonoma per|
\mezzo di duc ruote grandi per autospinta dotate di
Ifreni oppure dolato di quatro o pid ruote!
piroettanti di cui almeno due dotate di freno che
deambulazione  sorrcita  cd|

|
/permcltono  una

sistita,

|stabilizzatore mobile per statica

| Ausili per statica , 04.48.21.018  |supina, con inclinazione
W | | iﬁn&nv:n a frizione

]

m f
| ! |
I N RS
e 5 | |regolazione della prono-
| Ausili per la mobilita | 04.48.91.009

L o | o |supinuzione del piede (coppia)

e

ltelaio in acciaio con regolazione graduale dalla

_woﬂﬁo:n orizzontale a quella verticale. Dotato di
|piano  di appoggio, imbottite ¢ rivestito dil
|materiale lavabile ¢ preferibilmente ignifugo ¢ dif
icinghie per il fissaggio del tronco, del bacino e|
\dclle ginocchia; dotato di appoggiatesta; tavolo|
con incavo avvolgente regolabile per nun:mmmo,
,%m: arti superiori; appoggiapiedi regolabile E
ltezza; la basc di appoggio a terra ha qualiro|

930,00

1770,00

2660,00

2530,00

|ruote piroettanti, in genere, tutte dotate di freno. |

CONSEGNA A DOMICILIO




Ausili per Ia mobilita

regoluzione intra ed extra

04.48.91.012
rotazione del piede (coppia)

T T T i . - 1 B T T T
! - P regolazione della flesso-estensione | H H N Hr A. t !
04.48.91. i | t | |
ﬁb,cm:_ per la mobilita i 91.015 del piede (coppia) W | ) | m | |
| | * | regolazione indipendente della I i
|Ausili per la mobi W 04.48.91.018  divaricazione di ciascun supporto wam cc |
N . perlarinfeioe o S OEEEL N
! \quattro ruote piroettanti con
| Ausili ber la mobilita | 04.48.91.030 \diametro minimo 80 mm, di cui | 1 mu NN i |
| P | T T:E almeno con freno (non per | i 9 W |
104.48.21.015 ¢ 018)
regolazione manuale della
,>:m=m per la mobilita 04.48.91.033 verticalizzazione mediante vite th c H
B senza fine a manovella 0 a 9
I e RN, | ... . S U, ES e ———
i \regoluzione servouassistita dellu | ! | | | |
| Ausili per la mobilita 04.48.91.036  'verticalizzazione mediante pistone Nk.m w H |
I . olodinamicooagas N ke iR SRR T S
regolazione motorizzata della
Ausili per la mobilita 04.48.91.039  verticalizzazione mediante motore H,MQ\N cc
| | elettrico a bassa tensione 9 ﬁ
S S, S — i [ S — = e e SRS PSS SN E— U |
Ausili per la mobilita 04.48.91.045 (S°S(eBEper arto superiore H@@ QQ
S o - (coppia) - 9
Ortesibat SHa SinErorR 06.06.03.003 ortesi per la distensione delle tre \NN Qh
p p U articolazioni digitali 9 |
i - I B R PO - - e 07T T
Ortesi per arto superiore ' 06.06.03.006 CCIPEr n.\.#.,a.e..a. X ww @w !
dell'articolazione digitale media 9
o o R - ‘Q‘—..\FG.—”\EM\NN-E\HMM@—.E\:W I S S a N i i A - - h
Ortesi per arto superiore 06.06.03.009  dell'articolazione intermedia di un hm ww
R — i i .o NN S B B b
| | | | | o |
Ortesi per arto superiore 06.06.03.012  ortesi per la distensione di un dito A.@ uu ,
b RS P L o S bJ L (— S .
Ortesi per arto superiore 06.06.06.003  ortesi rigida per mano H u H wk
b S, I S S S R B > s WU S | S
i
| | | Fr 3 i P |
Ortesi per arto superiore f | 06.06.06.006 ﬁﬂw&%:_ﬂ::nw E.”_. ~5~ m:_ﬂ.w.ns: ] W \Nw mN | |
| I \delle dita lunghe ¢ del pollice 9 ! |
- - o - T ortesi dinamica per \E;\Nﬁhhmﬁrm. Ta - T/ S T - il
Ortesi per arto superiore 06.06.06.009 dell'articolazione metacarpo Qw cm
S —— e - P T — = — W= =t I‘A,.\N—anhm.a =SS e e P M S \\‘\“‘u‘ A L | S o I - —
| | (ortesi dinamica per Uestensione , | h |
| | \dell'articolazione radio-carpicae | | '
|Ortesi per arto superior ! | 06.06.06.015 | - & ! wm h.m ! | |
Ortesip periere | | ? \delle cingue dita (paresi per ) | 3
\ - L _radiale) S S R . .
i ! |
Ortesi per arto superiore h 06.06.19.003  ortesi rigida per gomito e polso H \NmucN
i 7 ” T:u a ripristinarc una visione anatomo-estetica del: !
,, W ! |corpo dopo un intervento radicale di mastectom |
Protesinon di arto Protesi mamim ! 06.30.18.003 \protesi mamearia esterna \da utilizzare nel periodo  intercorrente  tral —rw Nc
] H | 3 g U & i 5 5 " . ¥ o
| i ¢ provvisoria l'operazione e la cicatrizzazione, in schiuma di 9
i ! W | igomma rive ne !
| i
L S S SO vt S O S R

ASS




atta a ripristinare una visione anatomo-estetica del
! ‘corpo per assistitc con malformazionc congenita
che comporti l'assenza di una o di entrambe lc
m | WEEE:n__n o della sola ghiandola mammaria o|
W w 4, I protesi mammaria estersa |dopo un intervento radicale di mastectomia, u, ! |
Protesi non di arto Protesi mammarie | 06.30.18.006 J N ‘profilo ¢ volume/peso fisioanatomico (0,96) in Huc M‘N >
deftuitiva wtto  siliconc a composizione medicale, a 9
? Iriempimento differenziato, anallergica,
esteticamente naturale, con assorbimento del |
| Tu_can del corpo; nclla misura dalla I alla 13 (da,
| | 155a113). |
i ‘ D [Tclaio in alluminio vemici in acciaio
ato. schienale ¢ sedile di norma rigidi ¢/o
idrorepellenti, dispositivo we, bracc
o ribaltabili, posizionabile sul

Ausili per la cura
personale

09.12.03.003  Sedia a comoda senza ruote

luminio ~vemiciato o in acciaio] T |
plastificato, schienale ¢ sedile di norma rigidi e/o
idrorcpellenti (se richiesto, regolazione
Ausili per la cura Sedia a comodu con ruote per dell'inclinazione per lo schienale ¢
Ausili per la degenza crsonale 09.12.03.006  doccia/vater manovrabile l'appoggiagambe),  quattro  ruotc  piccole _y cc cc 09.12.03.003 >
”n ) ! dall'accompagnatore piroctianti di cui almeno duc con freni, dispositivo: b
| | i 'wce, appoggiapiedi regolabile in altezza ed! | ! i |
estraibile, brace

e sul we S —
sedile di norma rigidi c/o imbotti

duc ruote grandi munite di freni ¢ di an

lo
Sedia a comodu con ruote per corimano, duc ruotc piccolc  pirocttanti, ch cc 09.12.03.003 >

| Ausili per |

Aust perta cura 09.12.03.012 ! ; ; ey

personale ! \doccia/water ad autospinta {disposilivo wc, appoggiapicdi regolubi altezza| 9

| { ed estraibili, braccioli imbottiti  es
— SR ribaltal

Ausili per la cura '
| crsomale 9.12.03.015 Barella per doccia m mucc

+09.12.03.103

Ausili per la cura Regoluzione dell'inclinazione dello | i |
|personale ORI2OL003 oo ieriunte | mucucc | >

Ausili per la cura

Tycm i per la degenza
|

i Regoluzione dell'inclinazione degli

A lad 09.12.91.006 ; Nc ac
ustil per la aegenza \personale appoggiagambe (coppia) \N 2
, per la degenza Ausili perla cura 09.12.91.009  Possibilita di picgare il telaio H mc @@
| |personale | i | I b)
! | Ausili per la cura i | W |
'Ausili per la degenza 09.12.91.012 | Prolunga dello schienale NN@ @Q
personale 9
Ausili per la cura ¢ o oy :
09.12.91.015 Cinghiua a bretellaggio
personale

Aus per la degenza |

i per la cura | |Sedile copriwater imbottito

Ausili per la degenza | 09.12.09.003
| |personale \preformato
i 1 |
Ausili per la degenza peFigeun 09.12.12.003 | Sgabello we
| personale |
iDispositivo  realizzato

le alla maggior parte dei we; puo essere

ﬁ:‘ — B N N (SIS -
|

rla cu . Rialzo rimovibile hide '« |dotato di fissaggi laterali (staffe di lastica’
Ausili per [z degenza - wn,_ acura | 091215003 ia E.J::ef ile morbido per we , c.uw i fisa o aterali ( i ._., | Nw cc
f ipersonale |ad altezza fissa |regolabili in larghezza) o autobloce per clfctto 9
| !

i \dell'attrito esercitato sul bordo del we dalla _E:n”
inferiore sagomata; lavabile ¢ disinfettabile

S = SRS USSR

|
I | e O SRS R i B s i




| Ausili per la degenza
l§

per la degenza

per la degenza

Ausili per la cura

09.12.15.006
|personale

T?.Eme rimovibile morbido per we
|ad altezza regolabile
|

per la cura 09.33.03.003

,1n_\mc==_n

Ausili per la cura

szl 09.33.03.006
| nal
personale

Ausili per la cura 09.33.03.009
personale

(Ausili per la cura | 09.33.03.012
|personale

ribaltabile con braccioli

Sedile da doccia fisso a parete

Sedile da doccia fisso a parete
\ribaltabile

|
Sedile da doccia fisso a parete

\Sedia basculante per doccia con
‘ruote

S —dellanersona

|Sedia per doccia a 4 ruote piroettanti d

Dispositivo regolabile in altezza (fissabile, in
|genere, in tre posizioni); in alcuni modclli ¢,
prevista la possibilita di una leggera inclinazione,
in avanti per facilitare la seduta e l'alzata; ¢ mm cc ' 09.12.24.003 | > |
,‘.o_._n:.n_:n suggerita la preserizione nE:c:EJ 9 ! i

dei braccioli di sostegno (fissi, ubbassabili o i
estraibili) per la sicurczza cd un maggior comfort

scdile per doccia fisso a parcte composto da
|seduta fissa agganciabile a muro e con eventuali
icdi di appoggio a pavimento | . |

|Sedile per doccia da parete rib. !
spazio ¢ idonco ad essere installato nclla stanza da
|bagno, agganciabile al muro a mezzo di staffe di
|aggancio. Struttura in matcriale antiusura ¢
antiruggine, ribaltbile con piedi di appoggio al
?E..::..,Ec L'ausilio dovra inoltre avere le |
|scguenti caratieristiche: larghezza sedu
45 cm; portata minima 100 kg.

uguale al precedente solo con braccioli ribaltabili

nimino 4 cm. Seduta con basculamento minimo di

25°, Dotata di: poggiatesta, regolabile in altezza e

profondita; braccioli ribalta Poggia-gambe

singoli regolabili in altezza con poggiapiedi ad

inclinazione variabile. L'ausilio dovra inoltre ;
ME.nE le seguenti caratteristiche: altezza seduta Qcc cc
minima da terra cm 46; Larghezza e profondita ’
della seduta compatibili con
antropometriche dell'utente (larghezza sedile
foribile in almeno due misure - Struttura in
malteriale antiusura ¢ antiruggin; portata minima
1100 kg

caralteristiche

per la degenza

ili per la cura

ﬂvnamonu_n
i i

09.33.03.015

|Sedile girevole per vasca da bugno

Sedile dotato di due perni per il bloccaggio della
seduta nenti con tubi
regolabili per adattarsi a varic misure di vasca.
‘Sedile girevole per 360° con leva di bloccaggio

;seduta ogni 90°. L'ausilio dovra inoltre avere le ﬂ gcwcc

| seguenti caratteristiche: Struttura in alluminioo | |
tica di larghezza

almeno 40 cm; portata minima 100 kg

bordi della vasca ilposs

altre leghe leggere; seduta in pl




Tipologia

Ausili per la mob

per la mobilita

Denominazione | Nuovo ISO

|Cuscini antidecubito 04.33.03.003

antidecubito 04.33.03.012

Descrizione |Caratteristiche DPCM

Prezzo in euro IVA esclusa | .
Codice

/Costituito da una sacca in tessuto traspirantc,
asportabilc, in genere, trapuntato che conticne _u,
|fibra cava allinterno di uno o piu canali per
garantire la nceessaria resilienza ¢ in filo continuo
! S onato per mimassamento €
mantenere costanti lc caratteristiche di elasticita;
|la fibra deve presentare valori di denaraggio alti €|
' .. e |costanti (> 12 den circa) per consentire I'appoggio|
cuscinu in fibra cava silitonata ,no:n parti con ?c-:w:m:sn ossee oi_ﬂ”mw il
fenorneno del bottom out (toccare il fondo) e lo
spessore della parte interna dovra essere compreso
tra 6 ¢ 9 cm ed oltre. Il cuscino dovra essere di
\dimensioni adcguate alle misurc dell'assistito ¢
lalla seduta della ina sulla quale sara
utilizzato; la prescr dichera le misure
prima di procedere all'acquisto

evitare

carroz;

one

base  anatomica

Cuscino  composito  con
preformata o basc con formazione personalizzata,
| lintegrata con fluidi automodellanti, in modo da,
seguirc l'anatomia della zona ischio-trocanterica/

(per impedire lo scivolamento in avanti della
persona), conformando anche una conca di
appoggio per le cosce. L'ausilio si compone di

dnserti di fluidi - automodellanti in quantita ¢

|densita da consentire la deformazione necessari

'per determinare  l'appoggio delle  parti con

Cuscino composito con fIuidi prominenze ossee  evitundo fenomeno  del
automodellanti (alta prevenzione)  bottom out ¢ contenendo i rischi di decubito. 11
ad una fodera
asportabile,
polimerici,
lunghezza!
in larghezza) ¢ ignifugo. L'ausilio dovra inoltre
dimensior
adcguate allc misure dell'assistito cd alla seduta

della  carrozzina;  disponibile

| |misure; spessore minimo 5 cm. Portata minima

|
100 ke,

cuscino deve essere abbinato
traspirante  e/o
| |Mlessibile o conleinente materi
'meteriale bielastico (estendibile
S|
avere e

impermeabile,

seguenti  caratteristiche:

27,00

110,00

Vecchio

Sanitarie

Tipologia consegna

033303003

033303012

. Ortopediche
Segreléria Nazionale:




Cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a
(completo  di pompa di
gonfiaggio) (alta prevenzione) materiale non
permeabile all'aria per assicurare il mantenimento
di una pressionc costante all'interno; composto da|
celle di forma e disposizione apposita per favorire
| un buon passaggio dell'aria sulla superficic a
contatto del corpo ed in grado di contenerne una
| ! ,n:mz.:u variabile entro ciascuna cclla scnza
|determinare forti distorsioni della superficic; ¢
! Icomposto da canali di collegamento tra le celle
che facilitano il microinterscambio controllato che
|realizza la distribuzione uniforme della pressione,
(completo di pompa di gonfiaggio) vn_.. mommo.: di L:u_..f._o.m_ X in, qualsiast
| (alia prevenciane) ,ncm_N_c:n e acﬁo qualsiasi _:AE\::n:S. _._ cuscino
' i | deve essere abbinato ad una fodera traspirante ¢/o|
impermeabile. asportabile, Messi
materiali  polimerici, in
(estendibile sia in lunghezza sia in larghczza) c
L'ausilio dovra inoltre avere le
seguenti caratteristiche: dimensioni adeguatc
| alle misurc dellassistito ed alla seduta della)
| carrozzina sulla quale sara utilizzato; disponibile
in almeno sci misure sia nel profino da 5 cm che
da quello da 10 cm; spessore tale da impedire il
fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo);
portata minima 110 kg.

micro-interscambio

Cuscino a bolle d'aria (o celle) con

‘struttura a micro-interscambio

Cuscini antidecubito 04.33.03.015 peso,

¢ 0 contencnle

materiale  bielastico

ignifugo.

Cuscino a bolle d'aria costituito da due o piu
scttori indipendenti a  pressione  differenziata,
‘differenziabile ¢ a conformazionc variabile: €
realizzato in neoprene, disposte @ nido d'ape con
disponibilita di almeno 2 valvole di gonfiaggiol
| |per seuori differenziati. If cuscino presenta canal
'di collcgamento tra le celle che facilitino un
microinterscambio
distribuzione uniforme della pressione in presenz
di persone. Tl cuscino deve esserc abbinato ad una
‘fodera traspirante ¢/o impermeabile, asportabile.

differencziati (completo di pompa di | L o L
| i (eomp pompy flessibile o contenente materiali polimerici, in|

"controllato” di aria, con

| Cuscino a bolle d'aria u settori
ita ﬁqcmnwa antidecubito 04.33.03.018

| gonfiaggio) (alta prevenzione) . . . e
| Hiagy 4 maleriale biclastico (cstendibile sia in lunghezza

sia in larghezza) e ignifugo. L'ausilio dovra
oltre avere le seguenti caratteristiche:

spessore tale da impedire il fenomeno  del
| "Bottom out" (spessore tra 5 ecm ¢ 10 cm cd olire
|dimensioni adeguate alle misure dellassistito ed|
'alla seduta della carrozzina sulls quale sara
utilizzato;  disponibile in almeno  almeno 10
| misure (sia nel profino da § ¢cm che da quallo da
| 10). Portata almeno 100 kg

| Ausili per la mob

150,00

150,00

33303015 A

ﬁ 033303018 A !




per la degenza

ntidecubito

Materassi
antidecubito

Malerassi
antidecubito

04.33.06.009

04.33.06.012

04.33.06.006

materasse in fibra cay

materasso in fibra cava siliconata

a siliconata

Costituito da una sacca in cotonc trapunlata per,
evitare eventuali spostamenti della persona e
realizzata in tessuto traspirantc contencnte fibra
{cava a uno o piti canali per garantire la necessari

!

resilicnza c con filo continuo siliconato per evitare
l'ammassamento ¢ mantenere  costanti  le!
caratteristiche  di  elasticita; la  fibra deve,
presentare valori di denaraggio alli ¢ costanti (>
H_a den circa) per consentire l'appoggio delle parti|
|con prominenze ossce cvitando il fenomeno nn:
Fc:c_.: out (toccare il fondo); lo spessore deve
esserc compreso tra 10 ¢ 14 cm ¢ la quantita dil
[ibra deve pesare almeno 4,5 Kg; la
non deve essere inferiore a 190 cm

inghczza

90,00

ad inserti asportabili

| Materasso ventilato in espanso

composito

|Costituito da un rivestimento esterno in cotone (
Wmnzn:u che contiene diversi segmenti (almeno!
13), rivestiti cotonc traspirante, che si
presentano come ci indri trasversali contenenti
fibra cava siliconata in quantita di almeno 5,5 Kg
¢ di valori di denaraggio almeno di 16 den, deve

|essere lavabile in lavatrice fino a 70°.

Maicrasso contencnte materiali di diversa densita
per  gurantire fo  scarico  dilferenziato  dclie
pressioni delle spe he zone corporee, con
zonc relative al bacino c talloni di minore densita.
Il materasso ¢ costituito da almeno 2 strati:
|sovrapposti di matcriale espanso a cellule svn:n.”
di spessore adeguato ¢ densita idonea a sorreggere
peso dcll'assistito conformandosi ad csso ¢
loggiamento  delle  parti  con
prominenze ossee  evitando fenomeno  del
?oao_.: out (toccare il fondo). 1l materasso deve|
sere  fornito con una fodera traspirante.!
asportabilc, lavabile a caldo, biclastica (per evitare
l'efTetto amaca) ¢ impermeabile. L'ausilio dovra
inoltre avere le seguenti caratteristiche:
,E..:n:mmo__m minime cm 190x85; portata almeno

consentendo

kg 120; spessore di almeno 14 ¢m. |

. = SR T

160,00

bl B

170,00

063306009 A
| m
i
|

033306012 A
|

063306006 A

Ass, Naz,

nde Ortopediche
jd\Nazionale:



| Materassi
ccubito

04.33.06.021

04.33.06.033

Ausili per la degenza

04.33.06.036

0 alto a garanlirc una bassa pressione di
contatto continua su tutto il corpo dell'assistito in|

| appoggio, creando in  manicra  attiva un|
| microcircolo  d'aria  diretto verso il corpo,

‘dcll'assistito. L'ausilio dovra inoltre avere le
seguenti caratteristiche: composto da almeno 18
celle di altezza non inferiore a 15 ¢m ¢ da un
sistema che, in alimentazione,
i impedisca al paziente di venire a contatto con il
| piano rigido dcl letto. Il sistema dovra garantire|
| |cfficacia su pazienti di peso compreso tra un
I 'range 30/130kg di portata terapeutica. 1l
matcrasso deve esserc dotato da valvola CPR.

i
Materasso a bussa pressione di
contatto, a cessione d'uria (alta

prevengione assenza  di

Reulizzata in neoprene o laxprene ignifugo con
gli stessi criteri del corrispondente cuscino, di
:unmc generalmente contenuto a 3,5 Kg circa; deve
essere facilmente lavabile (con acqua e sapone); €
in grado di crearc delle contropressioni regolabili
con unma minima deformazione. Se prescritta
singolarmente  ha necessita di materasso  di
supporto che ne prevede l'alloggiamento al fine
\riportare la superficie di appoggio alla m_anmuw
casi del genere, si pu6 prendere in'
SS0.

Traversa a celle, a bolle d'aria con
struttura a micro-interscambio

altezza:

considerazione la prescrizione del mat

" Realizzato in fibra cava siliconata (circa 14 den),
rivestiti da una fodera in cotone traspirante
|trapuntata per evilare gli spostamenti della fibra;|
lin genere, presentano la chiusura a velero e sono.
lavabili finoa40°

\protezione in fibra cava siliconata
per tallone (talloniera)

1535,00

290,55

| Altri ausili
|antidecubito

fcm per la degenza Letti e sponde

04.33.06.039

18.12.07.006

Realizzato in fibra cava siliconata (circa 14 den),
da una fodera in colonc lraspirante
i spostamenti della fil
1in genere, presentano la chiusura a velcro ¢ sono;
{lavabili fino a 40° _ SR
Letto a duc manovelle, a regolazione manuale,
con ruote piroettanti con diametro minimo 100
mm c dotatc sia di freno stazionamento che di
blocco direzionale. Fondo articolato a due snodi

. : v rivestit
protezione in fibra cava siliconata

per gomito (gomitiera)

trapuntata per evitare

| (tre sezioni). Tclaio acciaio cromato ¢,
| vemiciato, adcgualo al carico da sostenere,|
munito di due testiere e predisposto per'

contenimento. Rele

"applicazione di sponde
Icollegata ad un telaio articolato che permette la
Imo tronco e delle
|gambe per mezzo di manovelle manuali retrattili o)
;_nm:gc: a scomparsa. L'ausilio dovra essere|
|dotato di pistone con limitalore di fine corsa nclla
estensione massima e minima. L'ausilio dovra
| |inolre scguenti  caratteristiche:
dimensioni del leto tali da contenere la maggior
| parte degli individui (circa 200 cm ¢ la larghczza
190 cm); altczza della rete da terra di circa 50 cm)
M?,c_:_v«nmn le ruote); portata letto secondo norma!
'CEI UNT EN 60601-2-52 (ovvero > 135 kg per il
|“Paziente” ¢ > 170 Kg per il “Carico di lavoro in

| "
sicurczza”).

Letto articolato a due snodi (tre
\sezioni) e due manovelle,
|pieghevoli e rientranti, a

mentazione manuale del

Tﬁ.a?ﬂ.e:n manuale, dotato di
ruote

avere  lc

230,00

033306033

| 18120006+243606
103 ,

A |

CONSEGNA A DOMICILIO




,rn:o a due manovelle, a regolazione manuale,
con ruote pirocttanti con diametro minimo 100

! /mm e dotate sia di freno stazionamento che di |
7 | ?EOnno dirczionale. Fondo articolato a duc m__o&?
i .:E sezioni). Telaio in  acciaio cromato e | ! ”
| !vemiciato, adcguato al carico da sostencre, !
h ,.:E._:c di due testiere e predisposto per
| I’applicazione di spondc di contenimento. Rete
collegata ad un telaio articolato che permette [a
movimentazione manuale del tronco e delle|

sezioni) e due munovelle, . . i
isghievolieienirantica | gambe per mezzo di manovelle manuali retrattili ol NQ@uQ@ i 18120006 | >

| | | Letto articolato a due snodi (tre

CONSEGNA A DOMICILIO |

|
| Ausili per la degenza Trna ¢ spondc | 18.12.07.003
; 3 ‘picghevoli a scomparsa. L'ausilio dovra essere
|regolazione manuale, senzu ruote L. L )
i dotato di pistonc con limitatorc di finc corsa nella |
| cslensione massima ¢ minima. L'au dovral
/inoltre  avere le seguenti caratteristiche:
, i.:_:n:m_c_: del letto tali da contenere la maggior| |
! 'parte degli individui (circa 200 cm e la larghezza ! |
90 cm); altczza della rete da terra di circa 35 cm;
portata letto secondo norma CEI UNI EN 60601-
2-52 (ovvero > 135 kg per il “Paziente” ¢ > 170
Kg per il “Carico di lavoro in sicurezza™).

T i

| i ILetto  articolato  clettrico, con  qualtro ruote |
piroettanti di diametro > 100 mm ¢ dotate sia di

namento che di blocco direzio

con regolazione meccanica dell'altezza. Fondo

freno sta; ce

articolato a tre snodi a regolazione clettrica, con

| i movimentazione del tronco e delle gambe
| | ' {comandabile  tramite pulsanticra  ut
dall'assistito siesso o dall'assistente. Struttura di
supporto, realizzata in acciaio cromato ¢

Lento articolato a tre snodi a .. .
vemiciato, adeguata al carico da sostenere,

Ausili per la degenza Letti e sponde 18.12.10.006 regalazioneeletirica, can munita  di  due testiere ¢ predisposta  per mmHuwo 181210003+18121 > , nozmmmz> > Uoz__n__l—o

17ZQ

regolazione meccanica . . . . 2106+243606103

| | . . l'applicazione di sponde di contenimento. Basc, i |

\dell'altezza, dotato di ruote | o . . | | |
‘regolabile in allezza comandabile tramile pompa!

oleodinamica a pedale da parte dell'assistente e

con la strultura in acciaio con parti verniciale ¢

cromate. L'ausilio dovrd inoltre avere Ie

seguenti caratteristiche: dimensioni minime 200

|em X em 90; regolazione dell'altezza minimo da| | i

| 140 a 70 cm. Portata sccondo norma CEI UNI EN/

60601-2-52 (> 135 kg per il “Paziente” ¢ > 220

Kg per il “Carico di lavoro in sicurezza).

Letto articolato clettrico, con  quattro ruote]
pirocttanti di diametro > 100 mm ¢ dotate sia di | i
| {freno stazionamento che di blocco di |
i | | con rcgolazione meccanica dell'aliczza. Fondo.
articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con
movimentazione  del  tronco ¢ delle  gambe
comandabile tramitc  pulsanticra  utilizzabile
dall'assistito stesso o dall'assistente. Struttura di
| i |supporto, realizzata in  acciaio cromato
| | Whn:a articolato a tre snodi a ,,<n_.:mnm=8< adeguata al carico da sostenere, | | H |

18.12.10.009 \regolatione elettrica , con munita di duc testiere ¢ predisposta  per ﬂﬂcvca | 181210003+18121 > CONSEGNA A UO-(-—n— _l_o

regolazione elettrica dell'altezza,  l'applicazione di sponde di contenimento. Basc 2103+243606103 |

zion:

Ausili per la degenza ¢ sponde

i i |dotato di ruote 'regolabile in altezza tramite dispositivi elettrici| ! |

| | I ‘con comando ulilizzabile dal paziente o,

| | , dall’assistente ¢ con la struttura in acciaio con)

7 | 7 :ﬂ:.: vemiciate ¢ cromate. L'ausilio dovri inoltre|
| } 7

| |

lavere le seguenti caratteristiche: dimcensioni
| | i minime 200 cm X cm 90; regolazione dell'altezza
' | i | |minimo da 40 a 70 cm. Portata sccondo normal
ﬁ i |CEl UNI EN 60601-2-52 (> 135 kg per
| I %, % , *Paziente” ¢ > 220 Kg per il “Carico di lavoro i
7 |

~__ASSORTOPEDIA
Ass. Na




Letio articolato cleltrico ad altezza fissa di 50 cm
'con quattro ruote piroetanti di diametro > 100!
mm dotate sia di freno stazionamento che di
|blocco dirczionale. Fondo articolato a tre snodi a i
i W ! Tnna_aﬁczn elettrica, con movimentazione del

m | i jronco ¢ delle gambe comandabile  iramitc
|pulsantiera  utilizzabile dall'assistito  stesso o

|Letto articolato a tre snodi a

| dalltcci - ili i
18.12.10.003  regolazione elettrica, ad altezza dall'assistente. Struttura di supporto, realizzata in uwcucc 181210003+24360 > ﬁozmmm2> > —UO—S_G_F_O

. nnnmumcﬁc_:u.cna.as..Eo.u;nmdu_u Qinc, mocc
|fissa, dotato di ruote - . . |
! b ida sostenere, munita di due testiere e predisposta

W i | iper l'applicazione di sponde di conlel imento.| | |
L'ausilio dovra inoltre avere Ic seguenti
caratteristiche:dimensioni minime 200 em X cm

90. Portata secondo norma CET UNI EN 60601-2- ) |
52 (> 135 kg per il “Paziente” ¢ > 220 Kg per il

| | “Carico di lavoro in sicurezza)

1 i
Sponda per letto universale i cui travers: dal

per la degenza

Spouda universale per letto, posizionare solto il matcrasso devono essere
Letti ¢ sponde 18.12.27.003  abbassabile, ribultabile o telescopici affinché si possano adeguare ad ogni wo °© >
asportabile letto (estensione garantita fino ad almeno 120 cm ’
‘per i letti singoli ¢ 180 cm per i matrimoniali) |
7 Sponde per letio (di diversi |Sponde per letto (di diversi materiali) del tipo| | | ﬁ
Eouiesponde 18.12.91.006 materiali) del tipo abbassabile, abbassabile, picghcvole o asportabile, con sistema mc cc 181227103 >
picghevole o asportabile, con di ancoraggio. Devono essere prescrilte ¢ {orite 9

i sistema di ancoraggio insieme con il letto. 1 - . |

basc costruita in twbo di acciaio vemiciato,

”hn:m ¢ sponde | 181291003 sta solleva-persona con base a c:.i.?E di 12::.. m:.v_nm:n: o mc::.:u.. asta in cc cc ; > | |
terra lacciaio completa di triangolo ¢ cinghia in nylon 9

od altro mater

. smontabile.

Sistemi di sostegno  18.18.03.003  maniglione m H ucc >

ﬁ |Sollevatore mobile con sollevamento reali
| Imediante sistema motorizzato a bassa tensione |

alimentato da batteria ricaricabile. Dotato di: basc
regolabile in larghezza wamite leva mani

aggancio per limbracatura indicata nelle schede
[tecniche  inclusa  nella  fornitura;  batcria
i i ore ai 2,9 ampere
| 'caricaballcria. L'ausilio dovra inoltre avere le

autonomia non infe

Sollevatore mobile ad seguenti caratteristiche: sollevamento in altezza
. imbracatura, clettrico, con minimo 150 cm; diametro ruote pirocttanti < 100
Ausili per la degenza ‘Sollevatori 12.36.03.006 " i d ' e 510.00 18360300
p 8 g imbracatura standard o mm, con ruote posteriori munite di freno 9 > nozmmm 2> > Uog_n_ _l_o
contenzione del capo attivabile a piede; altezza base da terra non

| 7 ! T:Unagn a 15 cm: munito di sistema d
i ! bbassamento, tale da garantire la discesa in caso |

\di cmcergenza, guasto o in mancanza di cnergia

clettrica; dotato di pulsantiera eleurica (azionabile

! | ! ‘tramite comando che permetie alla persona di
allontanarsi dall'assistito) ¢ avviso luminoso di

ﬁ ,c::n quasi scarica, con pulsante di emergenza. ! ,

i , W?:._Eu minima kg 130. | | ! !

Ortopediche

azionale;




per la degenza ‘Sollevatori

|

1 {

|

ﬁ

| |
S
per la degenza Sollevatori

per la degenza

Sollevatori
|

12.36.15.003

12.36.21.003

12.36.21.006

12.36.21.009

|Sollevatore per vasca da bugno
|

Imbracatura standard ad anelli (a
capo libero)

(Imbracatura ad anelli per Uintero
\corpo con supporto per il capo (e
\divisione delle gambe)

Imbracatura a presa sottoascellare
e fascia di sostegno per le gambe

Ausilio composto da una basc appoggiatal
nterno della vasca da bagno ¢ fissata al
quest'ultima tramite ventose o altro sistema di
aggio, sostegno tramite
7.anE_n\mnEn=u_n in grado di consentire il
|sollevamento dell'utente dal fondo della vasca al’
suo bordo esterno. Sollevamento realizzato a
'mezzo di sistema idraulico che sfrutta la pressione !
|dell'acqua presente nell'impianto idraulico d
|vasca stessa oppure a mezzo di motore elettrico a|
|bassa tensionc alimentato da battcria 13137:97
‘L'ausilio dovrd inoltre le seguenti
caratteristiche: larghczza minima sedile 35 cm
(scnza alctic)/ 70 cm (con alette); lunghezzal
minima schienale 60 cm; possibilita inclinazione
icnale minimo 40°% dotato di sistema di|
mS:.:_NE:n di altezza della seduta con altezza!
massima non inferiore a 420 mm; portata minima

sistema

avere |

N

| 12.36.21.015

12.31.03.003

12.31.03.006

12.31.03.009

| 12.31.03.012

Imbracatura a burella

Asse per il trasferimento

Disco girevole

|
| Telo ad wito scorrimento (misura
piccola)

\
i
|
|
i
|

\Telo ad alto scorrimente (misura
|grande)
i

Ausilio costruito in materiale plastico, leggero,
facile da pulire, portata superiore a 120 Kg

630,00

35,00

‘appoggiato al pavimento, permelte di posizionare
lla persona con un unico movimento di rotazione
ginocchia ¢
movimenti innaturali del bacino

levitando  torsicni  di tronco ¢

"Ausilio, in tessuto lavabile 90°, posizionato
parzialmente o completamenic sotto la persona
\per fa un|
‘movimento di slittamento. Limita ['atrito tra le
superfici impegnate, cvila la " tra il
materasso e la persona ¢ contiene lo sforzo fisico

_dell'oneratore. Msura?
Ausilio, in  tessuto

parzialmente o completamente sotto la persona
lper fa i un|
'movimento di slittamento. Limita l'attrito tra
superfic "frizione"
materasso ¢ la persona e con
‘dell'oneratore. Msura?

are il trasferimento  mediante

Tizione"

tare trasferimento medianic

cvita la

mpcgnate,

avabile 90°, posizionato

CONSEGNA A DOMICILIO

123603103




Ausili base per la
| mobilita

I
per la mobilita | 12.22.03.003
|

|Ausili base per la
| mobilita

| 12.22.03.006

per |la mobilita

Ausili per la mobilita | 12.22.03.015

‘essere limitato ad alcunc ore nel corso della

|giomata ¢ dotato di: u) telzio pieghevole, b) due
| ‘ruote fisse grandi ( @ > 500 mm) con gommatura|
i {pneumatica 0 piena in posizione posteriore
| ‘provviste di ancllo corrimani di spinta, ¢) duc,

ruote piccole ( @ < 200 mm) pirocttanti in

|posizione anteriore, d) fiancate con bracciolil

ribaltabili o estraibili rcgolabili in altczza, c)
¢ ¢ ecstraibile con
f) dotate di freni di
|stazionamento. L'ausilio dovra inoltre avere le
seguenti caratteristiche: Larghezza e profondita
'della seduta compatil Ic caratteristiche
dell'utente  (larghezza  sedile
'fornibile in almeno duc misure differenti - anche,
lottenibili con regolazione della seduta - nel E:mL
da 38 cm a 45 cm; profondita fomibile in almeno
una misura nel range da 40 cm a 50 cm); portata
minima 100 kg.

| Carrozzing ad autospinta sulle
{ruote posteriori, pieghevole

con
antrometriche

Ausilio dotato di: a) telaio pieghevole, b) strutrura
lin lega leggera ad ala resistenza, ¢) duc ruote|
|grandi (diamentro > 500 mm) ad estrazione rapida
izione posteriore con pemo spostabile in pia
oni rispetto al tela
corrimani di spinta, d) due ruote piccole (diametro
/< 200 mm) pirocttanti in posizione anteriore con
fforcella atta a
|ruote in pit pos
in inclinazione,
pedana) estraib;
regolab:
braccioli ribaltabili o estraibili, h) ruotine di
T_d:m:o (o per ascensorc o passaggi streiti -

. munite di ancllo

consentire lo spostamento del

oni rispetto al telaio ¢ regolabile
¢) appoggiagambe (inteso come
i, 0 appoggiapiedi separati e
n altezza, g) fMancate proleggiabiti c/o

| Carrozzina ad autospinta sulle

W ruote posteriori, leggera

consentono il movimento con le ruote gran
estratte): 1) dotate di freni di stazionamento.
| L'ausilio dovri inoltre avere le seguenti
‘caratteristiche: Peso massimo in configurazione
| |standard dclla carrozzina 16 kg Larghczza ¢
| |profondita della "
caratteristiche antrometriche dell'utente (larghezza
sedile fornibile meno quattro misure - anche
ottenibili con regolazione della seduta - differenti
da 38 cm a 50 cm: profondita scduta fomibile in
! almeno una misura da 36 cm a 46 cm); ”__RNNJ
¢ minimo 37,5 cm; dotato di Ea::nW
ma 100 kg.

seduta  compatibili  con

amento; Portata mi

caralteristiche  tecniche  di - base: a)

,Enm__né_n o fisso riducibile, b) duc ruote gran

in posizione posteriore ad estrazione rapida
! provviste di ancllo corrimani di spinta, c) m:n,
| ruote piccole piroctlanti in posizione anteriore, d))
| |appoggiagambe  ribaltabile o estraibile, ¢).
carrozzina ad autospinta sulle ”nuuomﬂﬁumn& unico o scparato, ) sistema:
|ruote posteriori a verticalizzazione |meccanico di verticalizzazione autonoma da parte|
«dell'assistito, g) sostegno per il tronco, h) sistema
di bloccaggio delle  ginocchia, i) braccioli
.,..nmo_uE: in altezza. Indicata per pazienti con
| |buona autonomia nclla gestione della  vi
quotidiana. NOTA BENE: La prescrizione o,
‘altemativa agli stabilizzatori per il recupero dellal
|posizione eretta (cod. 04.48.21). |

telaio

| manuale

122 i
umcocc , 2 _cmM_w%h._NNaﬁ >

122106039+12240

|6160+122421106+ |

1122403121+12242| |
1109+122421112

600,00




Ausili per la mobilita

base per la

per la mobilita

‘Ausili per la mobilita

Ausili base per [a

Ausili base per [a
‘mobilita
|

Ausili base per la
mobilita

Ausili base per la

12.22.03.018

|carrozzina ad autospinta sulle
ruote posteriori ¢ verticalizzazione
elettrica

12.22.91.718

Pedana elevabile a richiesta
|(destra, sinistra o entrambe)

,3&::%: dello schienule o

carrozzina (solo se esplicitamente

Tavolo con incavo avvolgente
(solo se esplicitamente indicato

Carrozzina a spinta con tclaio

2
12.22.91:709 schienale regolubile
Cuscinetto per lordosi per
12.22.91.712
lindicato nella prescrizione)

. I

12.22.91.715

B ] v:xmh.ﬂ prescrizione)

12.22.18.003

pieghevole

e _cma30cm)nortata minima 100 ke,

caratteristiche  tecniche  di  base:  a) telaio
ievole o fisso riducibile, b) due ruote grandi
n posizionc posteriore ad cstrazione rapida
rovviste di anello corrimani di spinta, ¢) due
ruote piccole pirocttanti in posizionc anteriore, n:h

appoggiagambe  ribaltabile cd  estraibile, )
|
appoggiapiedi unico o separato, f) sistemal
n_n:_‘.wnuc di vetticalizzazionc autonoma no::nNNcW N@ucucc | nozmmmz>> Uog_n_—u—o

di un pistone eletrrico con comando a pulsanti, g), . |
%moﬂom:o per il tronco, h) sistema di bloccaggio
T_c:_.. ginocchia, i) braccioli regolabili in
INOTA BENE: La prescrizione ¢ alternativa agli
stabilizzatori per il recupero della posizione eretta

(cod. 04.48.21).

Ausilio indicato qualora l'assistito necessiti di un’
‘ausilio per la mobilita esterna assistita da un
|accompagnatore, picghevole ¢
riducibile per agevolame il trasporto in auto, di
piu  possibile contenute per
passaggio atlraverso aperiure
anguste come quelle di alcuni ascensori, uffici,
‘bagni, ecc. Dotato di: a) due ruote fisse medie
‘(diamctro range © > 300 - @ < 350 mm) in | 7 i ]
posizione posteriore, b) due ruote pirocttanti @ <
200 mm in posizionc anteriore, c) fiancate con
braccioli ribaltabili o estraibili, d) ! |
appoggiagambe ribaltabile ed estra umc cc 122106045
appoggiapiedi, ¢) ruotine di tansito (o per ’ |
|ascensore o passaggi stretti - consentono |
movimento con le ruote grandi estratte); f) freni di

stazionamento. L'ausilio dovri inoltre avere Ie

segueati caratteristiche: Larghezza ¢ profondita’

seduta  compatibili  con  le istiche

dell'utente  (larghezza  sedile | ! |
|fornibile in almeno due misure differenti - anche|
lottenib mite regolazione della seduta - nel
range da 38 cm a 45 cm; profondita scduta’
(fomibile in almeno una misura, nel range da 40

facilmente

caratte;

antrometriche




, Ausilio indicato qualora l'assistito necessiti di un
‘ausilio per la mobilita  assistita da  un
accompagnatore. abbia scarsa mobilita residua del |
|ronco ¢ degl
| csigenze che richiedano un telaio picghevole ?a, |
| |es. trasporto in auto e regolari spostamenti tra !

i ambicnti csterni diversi). Dotato di: a) schienale
| ;:__...on:o_ b) sedile rigido e imbottito, ¢) due ruote,
fissc medic (oppurc grandi con corrimani di spinta/

per limitati spostamenti autonomi) in posizionc| | 1

! |

arti supcriori ¢ non vi siano|

7 f Iposteriore, d) due ruote piroettanti in posizione!

anteriore, c¢) appoggiagambe ribaltabile ed

Carrozzina a spinta con teluio estraibile con appoggiapiedi, f) fiancate con

rigido braccioli imboutiti, ribaltabili o ecstraibili, g) H_.wwuwc
ruotine di transito (o per asccnsorc o passagg

‘Ausili base per la 12.22.18.006

122106003 A

per la mobilita

tretti - consentono il movimento con le ruote| i i
i i grandi cstratte); h) freni di stazionamento.! ! |
L'ausilio dovra inoltre avere le seguenti
caratteristiche: Larghczza c profondita scduta
compatibili con le caratteristiche antrometriche
dell'utente (larghezza sedile fornibile in almeno
| i | {duc misure dilferenti - anche oltenibili tramitce,
(...r.:_uNma:n della seduta - nel range da 38 cm a 45
cm; profondita scduta fomnibile in almeno una
misura, nel range da 40 cm a 50 cm): portata
“Ausilio mdicato qualora l'assistito abbra una T
a residua del tronco e degli ar
| 'supcriori ¢ necessiti di continua diversificazionc!
della  posizione per compensare  difficolta
respiratoric, post-chirurgiche, circolatoric,
articolari 0 anche solo migliorare lc condizioni di
stenza fisica. Dotato di: a) schienale imbottito
| | 'regolabile in inclinazione  (Basculamento :o:m i | !
nferiore a 30° e reclinazione non infe | !
| '35°), con appoggiatesta regolabile in altezza ¢
profondita; b) sedile rigido ¢ imbottito. ¢) duc,
jruote ad estrazione rapida fornibili nella misura
| media (range © > 300 - O < 350 mm) o grande
W ﬂ ﬁ |(@ = 500 mm) con corrimani di spinta per :..::E:. i
_ . i o . ; |spostamenti autonomi) in posizione posteriore, d)
Ausili per la mobilita :Juw____m_? perla s 228,000 Mﬂ.ﬁmwmné:_s;: telaio e ruote piroeuanti in posizione anteriore (0 < 1000.00 18.09.18.012 :
; : e 200 mm), c¢) appoggiagambe cstraibile ¢ ’
regolabile in aliezza con appoggia polpacci
regolabi e appoggiapiedi |
| Iseparati  regolabi | |
! | | .mno:E:c con lato interno imbottito, g) bracciol
mbottiti cstraibili o ribaltabili, rcgolabili in
altezza, h) freni di stazionamento. L'ausilio |
‘dovri inoltre avere Ie seguenti caratteristich
Larghezza ¢ profondita sedula compalibili con I |
| caratteristiche antrometriche dell'utente :E‘mrnNNuﬁ
| : | Tnp_zn fornibile in almeno quattro misure - anche|
i ! lottenibili con regolazione della seduta - differenti| |
! incl range da 38 cm a 52 cm; profondita scduta i
| | : | fomnibile in almeno quattro misure nel range da 38 ! i
= e S [— SRR - s e — - - S .\I,Hh_:hhb‘.,:.,..L::_:[__.‘ mintinezantidhaltamento- © oo o b e b i —
| Asifi base per la W b:;:.R.\wEE imbottito, regolabile , !
mobilita | 12.22.91.321 ?i estraibile (solo per i | m Hv gc |
| 12.22.18.009) | | ? |

re al
|

in altezza ¢ profonditi

in altezza, f) fiancate o

, ‘ ‘\!. ,
Ausilio in alluminio, con appoggio antibrachiale| ,
monoblocco in materiale plastico (infrangibilc),| |
ad alto attrito in gomma; mzicm:u_:_i m Nq 7 120306003

| Antibrachiale, con puntale di
appoggio regolubile inferiormente

12.03.06.003 \puntal
natomica in materiale biocompatibile antiscivolo.

|Portata minima 100 kg

| 9
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Antibrachiale, con puntale di mEEnn:n con  ammort

atore, ym._mv.ommmo

>=w_.__ ”u,.,_u.n perla 12.03.06.006  |appoggio regolabile con antibrachiale  anatomico in  robusta resinal 120306006 >
mobtita o lammortizzatore  termoplastica. Regolabili in altezza. o - S N o
| iAusilio con impugnatura imbottita gomma| | | | i
1 |
?cm_: base per la 12.03.12.009 Sottoascellare, con puntale di ,:E.:B_n morbida con doppia regolazione :._V i 120312003 ” > m ”
! |
| |

,Ecg ta lappoggio ¢ regolazione dell'altezza aliczza ¢ puntale antiscivolo in gomma ad alto

| ,>=ﬁ 0 con impugnatura anatomica € in _:‘zn:u_n
5::mn_<c_u preferenzialmente morbido, puntali d ﬁ
al terreno ad alto attrito. In lega leggera,| | i
in altezza con diversc posizio | _ i
\possibili. L'ausilio dovra inoltre avere Ie | |
Ausili per [a msbilits ,>=m:m wuwm per la 12.03.16.003 Tripode seguenti n:w....zn..mm:n_.n" altezza regolabile fra QM Nc oc 12.03.15.003 >
! le 90 cm circa. La base deve avere tappi )
intiscivolo. Larghezza della base deve penmettere
|di appoggiarc le coppic di punte pit vicinc|
i ! i |allutilizzatore  nelle  dimensioni  standard
profondita dci gradini (circa 30 cm); portata non
[inferiore a 100 Kg

>=m_ 0 con impugnatura anatomica ¢ in materiale
antiscivolo, preferenzialmente morbido, puntali di
i ! , Wunﬂomm_c al terreno ad alto attrito. In lega leggera.
| i ! | ‘regolabile in altezza con diverse posizioni'

! possibili. L'au

3 seguenti caratteristiche: altezza regolabile fra 75
12.03.16.00: dripode : = s .03.18.003
6.006 Quadripode ¢ 90 cm circa. La base deve avere tappi NN qcc 12 >

antiscivolo. Larghezza della base deve permettere
i | |di appoggiare le coppie di punte piu vicine | i
all'utilizzatore  nelle  dimensioni  standard  di | | |
profondita dei gradini (circa 30 ¢m); portata non
::.n:o_d a _oo Tm

0 dovrd inoltre avere le

Ausili base per
mobilita

Ausili per la mobilita

Costruito in tbo di alluminio anodizzato da 22

D, bulat g 1t i 5 i - 1201 03+12060
| 12.06.03.003 ,E.MMN ALAeaTE CON AN pustal] b_:_.: con manopole imbottite, puntali in gomma mNocc , w—pcauc.w_cmomafuc. >
| ! E::mr_<:_c zr.é_._c__c in .__FNNu Portata 110 rw |

Ausilio con struttura in acciaio o lega leggera con

'ciascun lato del telaio che si muove in manicra

alternata, in genere, grazic all'azione di un giunto

i |centrale per facilitare la deambulazione. Dotato di i i | i
! ! . | Dcambulatore con qualtro ::Ei untali in gomma anti-scivolo. Indicato quando|

Ausili base per la , q i g q 1120603006+1206

< 12.06.03.006 articolato, pieghevole, regolabile in lutente ha un buon controllo degli ani superiori @\N cc |
mobilita . 9 9109+120609130 |

(altezza cd é frequente l'uso in ambicnti angusti. L'ausilio
dovra inoltre avere le seguenti caratteristiche:
regolazione dell'altczza con scatti a distanze fissc

| | ogni 2,5 cm; portata minima Kg 100; ‘?_pmo, : |

ieghevole. Base almeno cm 60). |

I i T Il Ausilio composto da un tel io (cromato T
o verniciato) o in le ad altezza
regolabile  in  relazione  alle  dimensioni

, .bnn:.viﬂaﬁm con due ruote « . . !
N >:m_: basc per la . s g dell'assistito  (circa ogni 2/2.5 cm). L'ausilio 120606003+12060
i 12.06.06.003 di {0 60) e d
Fper la makilita ,_.zcc it , ,_M.“““M.E minimo mine 60) ¢ due 'dovra inoltre avere le scguenti caratteristiche: @Nucc ! 9130 >
| i |

|Diameuro ruote minimo di 6 cm: i 2 puntalii , | | |
| Idevono essere dotati di tappi antiscivolo. Portata A

| e _ : . e S S I e E——
— T o - . —m._v.mﬁm_mm:r:_n_ 10 preghevole, regolabile n i i

jaltezza (circa ogni 2/2,5 c¢m) per adattarsi alla’
| statura della persona. Dotato di: quattro ruote di|
, duc fisse ¢ duc pirocuanti collocab
?...E:?:ES.& con quattro ruofe  |indifferentemente  in  posizione  anteriore ol
12.06.06.006 | (diametro minimo mm 80) da |posteriore; impugnature in matcriale morbido| wo cc
o (senza leve o manopole &”

|interni 'posizionate sul te
7 \guida); freno unidirczionale ¢ progressivo.:
L'ausilio dovria inoltre avere lc seguenti
|caratteristiche: Diamctro ruote minimo 8 cm.|

7 . lpartaamisimaoo Lo
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! Ausili base per la
mob

| Ausili basc per [a

per la mobilita

Deambulatore con telaio picghevole in alluminio
¢ quattro ruote frizionate di diametro 200 mm o!
supcriore. Dotato di: coppia di freni a cavo,
|azionabili durante la deambulazione con leve (in
F..n:n_.n. chiuse) ad impugnatura anatomica|
|(comunque. morbida) ¢ [reno di stazionamento
iper la sosta e prima della seduta; aliezza

| Deambulatore a sedile con quattro Tnmo_:r:n (circa ogni 2/2.5 cm); piano morbido'
|ruote piroettunti d'appoggio con funzione di sedile per riposo
| | |(preferenzialmente dotato di sostegno dorsale),|
‘cestino o borsa porta-oggetti amovibile, gancio|

12.06.09.003

90,00

eventualmente  porta-bastone.

inoltre avere le seguenti
Portata minima 110 kg. Peso!
| ausilio scnza cestino ¢ vassoio inferiore a 10 kg:
altezza seduta da terra almento 46 cm

portaborse  ed
L'ausilio dovri
caratteristiche:

Ausilio indicato per sostencre personc con ridotte!
capacita di movimento ¢ deambulazione; telaio in
acciaio (o analogo maleriale per consislenza ¢
rigidita), 4 ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10
cm) di cui due con freni. ampio piano imbottilo
Icon supporto regolabile in altezza ¢ con incavo
antibrachiale,

Girello per deambulazione eretta
con appoggi antibrachiali e
\quattro ruote piroettanti

12.06.12.003

142,00

due  maniglie!
rehezza. Aliezza

usilio 93 em

massima del

aio picghevole in accizio (o
‘analogo materiale per conistenza e rigidita) con
|qualtro ruole pirocttanti (in genere, da 6 a 10 cm),
,_n posteriori dotate di freno di stazionamento (in
genere, a pedale), ascellari di appoggio girevoli ¢
_regolabili in altezza,

Ausilio con

| 12.0612.006 | Girello per deambulazione con

appoggi sotto-ascellari

115,00

consentono la mob

3 autonoma su tre ruote;
| i corpo & sostenuto da una sella e gli arti inferiori
i | Wmmmmno:o su una coppia di pedali che trasmette il
moto alla coppia di ruote posteriori pos|

| all'estremita di un asse di supporto che assicura

mantenga |'equilibrio. Cos
| |acciaio (cromato o verniciato) od in lega, adatto
g s . P, o
itriciclo a pedale con telaio fisso con ,m__m misure dell'assistito, a struttura fissa o |

12.18.06.003

differenziale personalizzazioni, la
ruota anteriore con funzione direttrice azionata
dal manubrio, da una pedaliera che agisce
tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia
di ruote posteriori, da adeguati freni azionabi
'dall'utente durante il moto, da una sella che
sostiene |'utente, da eventuali ulteriori aggiunt

modulare per eventu

per il contenimento del corpo, da fanaleria e
catarifrangenti qualora fosse utilizzato su strada.

1206090052 A

_Ncmcccccigac
9124 >

120600009 | A\ |

121806003 ”
+
121821124
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